
USG COMPÄSSOMC ELITE, SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE 
DE BÂTIMENT: POCHETTES À STORES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Un grand attrait esthétique pour l’intégration des stores et autres éléments 

connexes aux périmètres des bâtiments.

• Installation rapide et efficace avec de multiples options de montage.

• Fabriqué avec la précision de l’aluminium extrudé. 

• Intégration harmonieuse avec les systèmes de plafond USG.

APPLICATIONS
• Applications à l’intérieur 

• Plafonds mur à mur 

• Applications murales 

• Construction neuve

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

COULEURS STANDARD

Blanc mat
050

USG CompässoMC Elite, systèmes 
de périmètre de bâtiment: Pochettes 

à stores avec panneaux acoustiques de 
marque USG HalcyonMC/Système de suspension 

acoustique de marque DonnMD IndentiteeMD DXIMC

USG 
Solutions 
de plafond



USG COMPÄSSOMC ELITE, SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE 
DE BÂTIMENT: POCHETTES À RIDEAUX

Pochette à stores à trois faces avec rebord acoustique et cornière d'ossature intégré

Article Description Dimensions Longueur

277996 Pochette à trois faces 
avec rebord acoustique

5 po x 5 po x 5 po 120 po

277997 Angle extérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12 po

277998 Angle intérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278071 Capuchon droit avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po 

 

278072 Capuchon gauche avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po

Pochette à stores à trois faces avec rebord acoustique pour ossature métallique traditionnel

278001 Pochette à trois faces avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278002 Angle extérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278003 Angle intérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278071 Capuchon droit avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po 

278072 Capuchon gauche avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/ 

DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec  

le représentant des ventes 

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES 
RENSEIGNEMENTS 

TECHNIQUES LES PLUS À JOUR 
ET L’OUTIL DE PRODUCTION 

DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com 

RENSEIGNEMENTS SUR 
LE PRODUIT



Pochette à stores à trois faces avec rebord pour panneau de gypse et cornière d'ossature intégré

Article Description Dimensions Longueur

278008 Pochette à trois faces 
avec rebord pour panneau 
de gypse

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278009 Angle extérieur avec 
rebord pour panneau 
de gypse

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278010 Angle intérieur avec rebord 
pour panneau de gypse

12 po x 5 po x 12,75 po 12 po

278000 Capuchon de rebord pour 
panneau de gypse

5 po x 5 po 

Pochette à stores à trois faces avec rebord pour panneau de gypse pour ossature métallique traditionnel

278014 Pochette à trois faces 
avec rebord pour panneau 
de gypse

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278015 Angle extérieur avec 
rebord pour panneau 
de gypse

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278031 Angle intérieur avec rebord 
pour panneau de gypse

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278000 Capuchon de rebord pour 
panneau de gypse 

5 po x 5 po 

Pochette à stores à trois faces avec rebords acoustiques doubles pour ossature métallique traditionnel

278032 Pochette à trois faces 
avec rebords acoustiques 
doubles

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278070 Angle interchangeable 
avec rebords acoustiques 
doubles

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278034 Capuchon pour rebords 
acoustiques doubles 

5 po x 5 po

SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT COMPÄSSO ELITEMC : POCHETTES



Pochette à stores à trois faces avec rebords doubles pour panneau de gypse pour ossature métallique traditionnel

Article Description Dimensions Longueur

278035 Pochette à trois faces avec 
rebords doubles pour 
panneau de gypse

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278069 Angle interchangeable 
avec rebords doubles 
pour panneau de gypse

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278033 Capuchon pour rebords 
doubles pour panneau 
de gypse

5 po x 5 po

Pochette à stores à trois faces avec rebord de connecteur d’extension et cornière d'ossature intégré

278047 Pochette à trois faces avec 
rebord de connecteur 
d’extension

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278048 Angle extérieur avec 
rebord de connecteur 
d’extension

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278049 Angle intérieur avec rebord 
de connecteur d’extension

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278011 Capuchon pour rebord de 
connecteur d’extension 

5 po x 5 po 

Pochette à stores à trois faces avec rebord acoustique et cornière d'ossature intégré

278616 Pochette parasismique 
à trois faces avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278617 Angle extérieur 
parasismique avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278618 Angle intérieur 
parasismique avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278619 Capuchon droit 
parasismique avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po 

278620 Capuchon gauche 
parasismique avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po

SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT COMPÄSSO ELITEMC : POCHETTES



Pochette à stores à deux faces avec rebord acoustique et cornière d'ossature intégré

278036 Pochette à deux faces avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po x 5 po 120 po

278044 Angle extérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278045 Angle intérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278071 Capuchon droit avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po 

278072 Capuchon gauche avec 
rebord acoustique

5 po x 5 po

Pochette à stores à deux faces avec rebord acoustique et cornière d'ossature intégré

Article Description Dimensions Longueur

278046 Pochette à deux faces avec 
rebord acoustique

3 po x 6 po 120 po

278068 Angle extérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 6 po x 12 po 12 po

278067 Angle intérieur avec 
rebord acoustique

12 po x 6 po x 12 po 12,75 po

278013 Capuchon droit avec 
rebord acoustique

3 po x 6 po 

277999 Capuchon gauche avec 
rebord acoustique

3 po x 6 po



Pochette à stores à une face avec rebord acoustique

278066 Pochette à une face avec 
rebord acoustique

3 1/2 po 120 po

Pochette à stores à deux faces avec rebord de connecteur d’extension pour ossature métallique traditionnel

278050 Pochette à deux faces 
avec rebord de connecteur 
d’extension

 5 po x 5 po 120 po

278051 Angle extérieur avec 
rebord de connecteur 
d’extension

12 po x 5 po x 12 po 12 po

278052 Angle intérieur avec rebord 
de connecteur d’extension

12 po x 5 po x 12 po 12,75 po

278011 Capuchon pour rebord de 
connecteur d’extension

5 po x 5 po 

SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT COMPÄSSO ELITEMC : POCHETTES

Accessoires

Plaques de fermeture 2 po 3 po 4 po

Numéro d’article 277981

          

277994

    

277995 

Extensions de pochette 4 po 6 po 8 po

Numéro d’article 277976 277977 277978 



Accessoires

Cornière 277980

Agrafe de fixation 279543

Agrafe de fixation parasismique 278621

Plaque de raccordement 279540

Kits d'échantillions

Article Description

600859 Pochette à stores à trois faces avec rebord acoustique

600939 Pochette à stores à trois faces parasismique avec rebord acoustique

600879 Pochette à stores à trois faces avec rebord pour panneau de gypse

600898 Pochette à stores à trois faces avec rebord de connecteur d’extension pour rebord acoustique

600899 Pochette à stores à deux faces avec rebord acoustique

600929 Pochette à stores à deux faces avec rebord de connecteur d’extension pour rebord acoustique

Détails type :

Pochette à stores à deux faces avec rebord acoustique et cornière d'ossature intégré

ACOUSTICAL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

1 2-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

3 po

6 
po

FIL DE SUSPENSION

POCHETTE À DEUX 
FACES

ÉQUIPEMENT D'UN TIERS

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX
ACOUSTIQUE, TELS QUE SPÉCIFIÉS

TASSEAU DE MONTAGE MURAL

3 po

6 
po

PROFILÉ D'OSSATURE INTÉGRALE

POCHETTE À DEUX FACES

ÉQUIPEMENT D’UN TIERS

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX
ACOUSTIQUE, TELS QUE SPÉCIFIÉS

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

MONTANTS MÉTALLIQUES UTILISÉS 
COMME RENFORTS 

ACOUSTICAL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

2 2-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:USG COMPASSO ELITE
BUILDING PERIMETER SYSTEMS

Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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SYSTÈMES DE PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT COMPÄSSO ELITEMC : POCHETTES

Détails type :

Pochettes à store à trois faces avec rebord acoustique pour ossature métallique traditionnel

DRYWALL FLANGE

1 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

5 po

5 
po

POCHETTE À TROIS FACES

ÉQUIPEMENT D'UN TIERS

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

SUSPENSION DWSS

PANNEAUX DE MARQUE
CGC SHEETROCK

BLOCAGE

OSSATURE D'ACIER

MONTANTS MÉTALLIQUES UTILISÉS 
COMME RENFORTS @ 48 PO. C. À C.

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:
Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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Détails d’application type :

Pochette à store à trois faces avec rebords doubles pour panneau de gypse pour ossature métallique traditionnel

DRYWALL FLANGE / METAL FRAMING

1 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

5 po

5 
po

AGRAFE DE FIXATION 
COMPASSO ELITE 
@ CHAQUE TÉ, TYP.

POCHETTE À TROIS FACES

BLOCAGE

MONTANTS MÉTALLIQUES
UTILISÉS COMME RENFORTS 

CONTREVENTMENT POUR 
MONTANTS MÉTALLIQUES

SUSPENSION DWSS

PANNEAUX DE MARQUE CGC SHEETROCK

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:USG COMPASSO ELITE
BUILDING PERIMETER SYSTEMS

Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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Pochette à store à trois faces avec rebord pour panneau de gypse et cornière d’ossature intégré

DRYWALL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

1 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

5 po

5 
po

POCHETTE À TROIS FACES

ÉQUIPEMENT PAR D'AUTRES

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

TASSEAU DE MONTAGE MURAL

PROFILÉ D'OSSATURE INTÉGRALE

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

CÂBLE DE SUSPENSION

SUSPENSION DWSS

PANNEAUX DE MARQUE CGC SHEETROCK
5 po

5 
po

POCHETTE À TROIS 
FACES
ÉQUIPEMENT PAR D'AUTRES

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

SUSPENSION DWSS

PANNEAUX DE MARQUE CGC SHEETROCK

DRYWALL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

2 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:
Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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Pochette à store à une face avec rebord acoustique

GARNITURE DE PÉRIMÈTRE 
SANS POCHETTE

STORES PAR D'AUTRES

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX
ACOUSTIQUE, TEL QUE SPÉCIFIÉ

PLAQUE DE FERMETURE 
FACULTATIVE

3 
1/

2 
po

ACOUSTICAL FLANGE 

1 NO POCKET TRIM DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:USG COMPASSO ELITE
BUILDING PERIMETER SYSTEMS

Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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Pochette à store à trois faces avec connecteur d’extension avec rebord acoustique et cornière d’ossature intégré

ACOUSTICAL FLANGE /INTEGRAL FRAMING CHANNEL

1 2-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

5 po

5 
po

CÂBLE DE SUSPENSION

POCHETTE 
À TROIS FACES

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX ACOUSTIQUE,
TEL QUE SPÉCIFIÉ

TASSEAU DE MONTAGE MURAL

5 po

5 
po

PROFILÉ D'OSSATURE INTÉGRALE

AGRAFE DE FIXATION COMPASSO 
ELITE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX ACOUSTIQUE, 
TEL QUE SPÉCIFIÉ

MONTANTS MÉTALLIQUES
UTILISÉS COMME RENFORTS 

ACOUSTICAL FLANGE /INTEGRAL FRAMING CHANNEL

2 2-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

ÉQUIPEMENT 
PAR D'AUTRES

PLAQUE DE FERMETURE FACULTATIVE

PLAQUE D’EXTENSION DE 
POCHETTE (LONGUEUR VARIABLE)

FIXATION 
MÉTALLIQUE

ÉQUIPEMENT 
PAR D'AUTRES

PLAQUE DE FERMETURE FACULTATIVE

PLAQUE D’EXTENSION DE POCHETTE 
(LONGUEUR VARIABLE)

MOULURE M7 UTILISÉ
COMME RENFORT

FIXATION 
MÉTALLIQUE

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:
Disclaimer:  The USG Product Specifications contained herein are intended for use as product
reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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POCHETTE
À TROIS FACES

MOULURE M7 UTILISÉ
COMME RENFORT

Pochette à store parasismique à trois faces avec connecteur d’extension avec rebord acoustique et cornière d’ossature intégré

SEISMIC / ACOUSTICAL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

2 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

SEISMIC / ACOUSTICAL FLANGE / INTEGRAL FRAMING CHANNEL

1 3-SIDED CURTAIN POCKET DETAIL
Scale: 3" = 1'-0"

5 po

5 
po

5 po

5 
po

POCHETTE À TROIS FACES
PARASISMIQUE
STORES À ENROULEMENT
AUTOMATIQUE PAR D'AUTRES
AGRAFE COMPASSO ELITE
PARASISMIQUE @ CHAQUE TÉ, TYP.

SUSPENSION ET PANNEAUX 
ACOUSTIQUE, TEL QUE SPÉCIFIÉ

PLAQUE DE FERMETURE FACULTATIVE

PROFILÉ D'OSSATURE INTÉGRALE

MONTANTS MÉTALLIQUES UTILISÉS COMME 
RENFORTS, FIXER À LA STRUCTURE

VIS FLOTTANTE AU CENTRE DE 
L’AGRAFE (DESSERRÉE)

NOTE:  FLOATING SIDE

3/4 
PO 

MIN. PRÉVOIR UN ÉCART ENTRE LES TÉS 
UNIQUEMENT DU CÔTÉ FLOTTANT

NOTE:  FIXED SIDE

POCHETTE À TROIS FACES 
PARASISMIQUE
STORES À ENROULEMENT
AUTOMATIQUE PAR D'AUTRES

SUSPENSION ET PANNEAUX
ACOUSTIQUE, TEL QUE SPÉCIFIÉ

PLAQUE DE FERMETURE FACULTATIVE

PROFILÉ D'OSSATURE INTÉGRALE

MONTANTS MÉTALLIQUES UTILISÉS COMME 
RENFORTS, FIXER À LA STRUCTURE

PRÉVOIR UN TÉ SERRÉ UNIQUEMENT 
SUR LE CÔTÉ FIXE

AGRAFE COMPASSO ELITE
PARASISMIQUE @ CHAQUE TÉ, TYP.

VIS FIXE À TRAVERS L’UN OU 
L’AUTRE DES TROUS (SERRÉE)

USG Corporation
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661
T. 800-USG4YOU

Ceilings Solutions Group
1000 Crocker Road
Westlake, OH 44145
T. 440.892.7175

ISSUE #: DATE:
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reference material by architects, engineers, contractors, building code officials, or other
competent construction industry professionals having an interest in the selection, specification,
and use of products manufactured by USG Corporation and its subsidiaries. These
Specifications are intended solely as technical support incident to the sale and use of USG
products and not intended to be a substitute for the review and approval of the licensed design
professionals for the project.  These materials may be printed and/or transferred electronically
solely as needed by the user. Because electronic CAD & BIM files can be modified by other
parties without notice or indication, any alteration of such files and their contents become the
responsibility and liability of the design professionals for the project.
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USG COMPASSO ELITE
BUILDING PERIMETER SYSTEMS
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Les marques de commerce USG, CGC, DONN, DX, DXL, ECLIPSE, 
FIRECODE, LOGIX, QUICK-RELEASE, C’EST VOTRE MONDE. 
BÂTISSEZ-LE. Le logo USG/CGC, les éléments de design et les 
couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de 
la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées. 

La sécurité d’abord! Appliquez les pratiques courantes 
d’hygiène industrielle et de sécurité pendant l’installation. 
Portez l’équipement de protection individuel approprié. 
Lisez la fiche signalétique et la documentation avant 
l’établissement du devis et l’installation.
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Avis
Les renseignements contenus dans 
le présent document peuvent être 
modifiés sans préavis. CGC Inc. 
ou USG Corp. décline toute 
responsabilité en ce qui a trait aux 
erreurs susceptibles d’avoir été 
commises par inadvertance dans 
le présent document.

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661


