
Applications de mur et de plancher
Conçus en fonction de la robustesse, de la durabilité et de la résistance aux moisissures, les panneaux 
FiberockMD sont uniques sur le marché. La technologie brevetée de CGC crée une composition uniforme qui 
n'exige aucune surface de papier et assure une résistance intégrale à l'eau. Ces panneaux polyvalents 
permettent de réaliser tout un éventail de finitions. En outre, ils renferment 95 pour cent de matières recyclées;  
cette caractéristique leur a valu une certification indépendante des Scientific Certification Systems (SCS).

Guide sur le produit Panneaux FiberockMD

Renseignements sur le produit
Consulter le site cgcinc.com pour 
les renseignements à jour sur 
le produit.
Marques 
Le logo de CGC est une marque 
de commerce de CGC inc. CGC 
est un utilisateur autorisé des 
marques de commerce suivantes : 
Aqua-Tough and Fiberock. 
Nota 
Les produits présentés dans le 
présent document peuvent ne 
pas être disponibles dans toutes 
les régions. Renseignez-vous 
auprès de votre représentant ou 
bureau local des ventes.

Avis 
Nous ne sommes pas 
responsables des dommages 
accidentels ou indirects, 
résultant des circonstances, ni 
des frais issus, directement ou 
indirectement, de la mauvaise 
utilisation ou de la pose des 
marchandises non conforme 
aux instructions et aux devis 
courants imprimés du vendeur. 
Notre responsabilité se limite 
strictement au remplacement 
des marchandises défectueuses. 
Toute réclamation à ce sujet 
sera réputée caduque à moins 
d'être faite par écrit dans les 
trente jours de la date où elle 
aurait raisonnablement dû être 
découverte.

La sécurité d'abord!
Appliquer les bonnes pratiques 
d'hygiène industrielle et de 
sécurité pendant la manutention et 
l'installation de tous les produits et 
systèmes. Prendre les précautions 
nécessaires et porter l'équipement 
de protection personnel 
correspondant à la situation. 
Lire les fiches signalétiques sur 
les produits et les documents 
qui se rapportent aux produits 
avant l'établissement du devis ou 
l'installation.
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Esthétique

Homologation cUL Formulation 
AquA-ToughMC

Se finit comme 
une cloison 
sèche

Résultat de 
10 obtenu lors 
d'essais selon la 
norme D3273 de 
l'ASTM

Matières 
recyclées après 
utilisation dans 
l'industrie

Matières 
recyclées après 
consommation

 
 Zones sèches et humides

FiberockMD AquA-ToughMC  Très bon.  S.O. Oui S.O. 10 85 10
Panneau d'appui pour plancher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FiberockMD AquA-ToughMC  Très bon. FRX-G Oui Oui 10 85 10 
Panneau d'appui mural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce substrat tout usage est 
conçu pour procurer une 
combinaison imbattable de 
robustesse, de polyvalence 
et de résistance à l'eau 
convenant aux zones sèches 
ou humides partout dans la 
maison, y compris la cuisine,  
la salle de bains, le vestibule 
et la salle de lavage. Idéal sous 
les carreaux de céramique, 
les carreaux en vinyle et les 
revêtements en vinyle.

Murs et planchers intérieurs

Ces panneaux sont conçus 
pour les assemblages 
de murs et de planchers 
en carreaux lorsque la 
résistance à l'humidité et à la 
formation de moisissures est 
particulièrement importante. 
Ils conviennent parfaitement 
comme amélioration et solution 
de rechange aux panneaux 
verts. Les panneaux peuvent 
être carrelés, peints ou 
recouverts de papier peint.


