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CLOISON SECHE A L'INTERIEUR ET A
L’EXTERIEUR DU RUBAN TAPES DU COIN

Forme rapidement et a la
perfection des angles intérieurs
et extérieurs, ainsi que des
angles décalés.

APPLICATIONS

MID FLEX250
H Angles intérieurs et extérieurs de 90°.

l Angles intérieurs de 90° lorsqu'un remplissage
important ou un redressement est nécessaire.

H Angles intérieurs et extérieurs de fenétres en
saillie, de caissons et d'angles décalés.

MID FLEX300

B Angles décalés et angles extérieurs de 90°.

B Angles extérieurs lorsqu'un remplissage
important ou un redressement est nécessaire.

B Angles extérieurs de fenétres en saillie et de
caissons.

H Plafonds en volte et voltes papillon.

B Remplacement des renforts d'angle métalliques
endommagés.

WIDE FLEX400

Vo(tes difficile a redresser.

Vo(tes papillon.

Angles extérieurs difficiles a redresser.

Angles extérieurs doubles de 5/8 po.

Angles obtus.

Remplacement des renforts d'angle métalliques
endommagés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

B Conception qui reprend automatiquement sa

forme originale, ce qui facilite I'installation et
procure des angles droits et parfaits.
Il Rebord du papier de 94 Ib perforé en losanges
pour un amincissement aisé, un séchage
rapide, et la force d'adhérence la plus élevée
qui soit. Il garantit aussi une pose égale du
papier, procurant une adhérence maximale sans
plissement ni cloquage.
I L'aréte stratifiée PUR assure des angles parfaits
sans épaufrures pendant la finition et le pongage.
Surface préfinie. Il suffit d'appliquer une couche
mince sur les rebords pour la finition.

A I'épreuve de la rouille.

Découpage aisé avec un couteau ou des ciseaux.
Redresse les irrégularités de I'ossature.

Aucune fissure. Aucun rappel.
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MID FLEX250 MID FLEX300 WIDE FLEX400

AVANTAGES SUR LA CONCURRENCE

MID FLEX250 MID FLEX300 PAPIER/PLASTIQUE FLEX
WIDE FLEX400 DE LA CONCURRENCE

PAPIER/METAL FLEX
DE LA CONCURRENCE
Aréte stratifiée PUR Aucune aréte protectrice  Aucune aréte protectrice
Surface formulée
Papier

Papier de 94 Ib performé
en losanges

Papier standard de 84 Ib

Adhérence supérieure Adhérence adéquate Bonne adhérence
Impression des mesures

impériales et métriques

Aucune impression Aucune impression

Ligne centrale imprimée
pour un alignement aisé

Aucune impression Aucune impression

Ne rouillera pas Ne rouillera pas Peut rouiller

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

-

Mesurer la longueur du ruban MID FLEX ou WIDE FLEX et le couper a I'aide de
ciseaux ou d'un couteau utilitaire. Replier le ruban MID FLEX ou WIDE FLEX

le long du pli au centre jusqu'a obtention de I'angle souhaité. La plupart des
professionnels préféerent couper les extrémités du ruban MID FLEX ou WIDE FLEX a
un angle de 45°.

2 Au moyen d'une spatule de 5 po ou 6 po, appliquer une couche lisse et généreuse
de composé sur I'angle. Enfoncer le ruban MID FLEX ou WIDE FLEX dans le
composé humide. Ajuster au besoin pour créer une ligne droite.

3 Bien lisser a I'aide de la spatule en exercant une pression supplémentaire sur les
bords extérieurs du ruban MID FLEX ou WIDE FLEX. Appliquer immédiatement
une mince couche de composé sur les bords extérieurs du ruban MID FLEX ou
WIDE FLEX. Bien lisser. Il n'est pas nécessaire d'appliquer du composé sur la surface
laminée du ruban MID FLEX ou WIDE FLEX. Laisser sécher durant plusieurs heures
ou durant la nuit.

4 Au moyen d'une spatule de 6 po ou 8 po, appliquer la couche finale de composé en
I'amincissant au-dela des bords de la couche précédente. Pour les angles intérieurs,
une trés mince couche de composé convient parfaitement. Laisser sécher durant
plusieurs heures ou durant la nuit.

5 Poncer légérement avec du papier a poncer de grain no 150. Le ruban MID FLEX
ou WIDE FLEX ne s'épaufrera pas comme les rubans de papier ou de treillis.

SPECIFICATIONS
MID FLEX 250 MID FLEX 300 MID FLEX 300
B Rouleau de 63 mm x30.5 m H Rouleau de 76 mm x 30.5 m H Rouleau de 102 mm x 30.5m
(212" x 100") (3" x 100" (4" x 100"
B Code de couleur : ARGENT H Code de couleur : ARGENT Bl Code de couleur : ARGENT
W Ne d'article : MF250-681130 W Ne d'article : MF300-681130 B N° darticle : WF400-681125
CUP : 069606003662 CUP : 069606003679 CUP: 069606003686
10 rouleaux par caisse 10 rouleaux par caisse 7 rouleaux par caisse
24 caisses par palette 24 caisses par palette 24 caisses par palette
Poids de la palette : 432kg Poids de la palette : 469kg Poids de la palette : 487kg
(9531b) (10341b) (10731b)
ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec, a I'abri de I'humidité.

Fabriqué par Strait-Flex pour CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5e étage,
Mississauga, ON L5B 3J1

Pour de I'information sur nos produits : 1-800-387-2690 cgcinc.com
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