
USG TranslucentsMC 
Canopies

USG TRANSLUCENTSMC CANOPIES

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM
Consultez le site Web cgcinc.com pour connaître la disponibilité  
actuelle des couleurs et des décors.

DÉCORS

Clear Matte Ivory  
Taipei

Lipstick 
Meander

Luna Ice Oyster 
Linen

Rain Rhythm Silver  
Spun

Stardust Take II 1 White 
Fiberoptic

White 
Mesh

GALERIE DE COULEURS

Agave Blush Calypso Cornflower Glacier Graphite Gunmetal Honeydew

Lago Lemon Mimosa Mulberry Nutmeg Olive Olivewood Orchid

Pacific Periwinkle Pomegranate Sahara Santorini Seaglass Spice Sunflower

Sunset

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•	 Panneaux courbés préformés.

•	� Offerts dans une grande variété de finis incorporant du tissu et d’autres matières, 
et dans des couleurs unies. 

•	� Ambiance fantaisiste pour les commerces de détail, les bureaux, les établissements 
de soins de santé ou les hôtels. 

•	 Trois éléments faciles à utiliser : en motif de vague, convexe ou concave.

•	� Éléments de suspension individuels ou agencements raccordés pour un effet en 
ruban ou de grands espaces. 

•	� Quatre points de fixation/suspension pour assurer une installation rapide et facile. 

•	� Matériau entièrement recyclable; peut être admissible à des crédits LEED dans les 
catégories MR 2.1, 2.2, 4.1 et 4.2.

•	� USG TranslucentsMC Canopies sont conformes aux exigences de la Classe B en 
ce qui a trait à la propagation des flammes, sauf les produits RainMC qui sont 
conformes à la Classe C. 

APPLICATIONS
• �Applications intérieures modules,  

îlots et nuages 

• Plafonds inclinés

• Plafonds incurvés

•	 Construction neuve ou rénovation

•	� Plafonds avec éclairage par l’arrière

USG 
Solutions 
de plafond 
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Avis
Les renseignements contenus dans 
le présent document peuvent être 
modifiés sans préavis. CGC Inc. 
ou USG Corp. n’assume aucune 
responsabilité en ce qui a trait 
aux erreurs pouvant avoir été 
commises par inadvertance dans 
le présent document.

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/ 

DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec  

le représentant des ventes 

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES 
RENSEIGNEMENTS 

TECHNIQUES LES PLUS À JOUR 
ET L’OUTIL DE PRODUCTION 

DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com 

RENSEIGNEMENTS SUR 
LE PRODUIT

Forme Dimensions types Poids du système

Nominales Réelles (en plan)

Vague 2 pi x 6 pi 23 3/8 po x 65 3/8 po Environ 2 lb/pi2

Convexe 2 pi x 6 pi 23 3/8 po x 68 1/2 po Environ 2 lb/pi2

Concave 2 pi x 6 pi 23 3/8 po x 68 1/2 po Environ 2 lb/pi2

Acoustique Ce produit n’est doté d’aucune propriété d’insonorisation.

Éléments Les panneaux USG TranslucentsMC Canopies peuvent être suspendus sous un éclairage habituellement situé dans un plafond suspendu ou peuvent être 
éclairés à partir du dessus par une source d’éclairage ponctuelle.

Convexe Concave Vague

Perspective

Connecteur 
de panneaux

Montage sur 
la structure

Fixation du 
panneau 
au câble

Rosace pour panneau 
de plafond suspendu

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS

Documentation sur le produit
Fiche technique : IC596F

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Autorisation des codes du bâtiment
Les panneaux USG TranslucentsMC Canopies sont conformes aux 
exigences de la Classe B de la norme ASTM E1264 en ce qui a trait à la 
propagation des flammes et au dégagement de fumée lors des essais 
menés conformément aux caractéristiques de combustion de surface 
selon la norme ASTM E84 et la norme CAN/ULC S102. Les panneaux USG 
TranslucentsMC Canopies sont également conformes aux exigences de 
la Classe A de la NFPA et du code IBC (UBC) en tant que matériau de 
finition intérieure, mais non comme élément d’un système de ventilation 
et de retour d’air. On conseille aux designers et aux installateurs de 
consulter un ingénieur de sécurité incendie, la norme 13 de la NFPA et 
le code local du bâtiment afin d’obtenir les directives s’appliquant aux 
systèmes automatiques de détection et d’extinction d’incendie.

Applications parasismiques
Pour les installations ayant lieu dans le cadre de projets faisant partie de 
la catégorie de design parasismique C-F, les fils de suspension utilisés 
doivent être des fils en acier doux, recuit, galvanisé de calibre 12 au 
minimum. Veuillez vous reporter au guide SC2494F pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les lignes directrices en matière de design 
parasismique pour les plafonds spéciaux et décoratifs. Puisque les codes 
sont en constante évolution, veuillez consulter un agent local avant 
d’effectuer le design et l’installation d’un système de plafond. D’autres 
restrictions et exemptions peuvent s’appliquer.

Restriction
Ce produit est fabriqué sur demande, des variations sont normales 
d’un lot à l’autre – les panneaux commandés en même temps sont 
fabriqués ensemble et sont identiques. USG/CGC ne peut garantir 
l’uniformité d’un lot à l’autre.

Teneur en matières recyclées
Entièrement recyclables.
Décors : teneur minimale de 40 % de matières recyclées, entièrement 
recyclables Galerie de couleurs : la teneur en matières recyclées peut 
atteindre 40 %.

1. �Le motif Take II, non offert avec le Curvatura 3D en raison de 
l’épaisseur du matériel.

USG TRANSLUCENTSMC CANOPIES

Les marques de commerce USG, CGC, TRANSLUCENTS, 
C’EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les 
éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques 
connexes sont la propriété de la société USG Corporation 
ou de ses sociétés affiliées. 

La sécurité d’abord! Appliquer les pratiques courantes 
d’hygiène industrielle et de sécurité lors de l’installation. 
Porter l’équipement de protection individuel approprié. 
Lire la fiche signalétique et la documentation avant 
l’établissement du devis et l’installation.


