True™ Wood vérntable

2 pix 2 pi
2 pix4pi
Panneaux linéaires

CGC offre des panneaux de plafond True™ Wood en plusieurs essences de bois et en plusieurs options de perforations. Les reproductions de couleurs et de perforations
sont montrées dans le but d'illustrer les finis et les couleurs offerts. Les options de perforations ne sont pas en grandeur réelle. Avant de passer une commande,

il convient d'examiner un échantillon.

Hétre

Erable

Cerisier clair

Chéne rouge

Bambou clair

Cerisier foncé

Bambou foncé
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W100 (trous de 6 mm, espacement de 16 mm) | W200 (trous de 6 mm, espacement de 32 mm)| W300 (trous de 8 mm, espacement de 16 mm)| W400 (trous de 8 mm, espacement
de 32 mm)
Options d ®© 60 06 0 0 0 0 0 0 ° ° ° o [ 000000000 [ [ () [ [
ons ae
perforations © 000000000 000000000
®© 00 00 0 0 00 ° o o ° ° 0000000 O0CO [ [ ] ([ ] [ [
e 6 06 ¢ 06 06 0 0 0 o O 000000 OCGOO
®© 0000000 00 ° ° ° ° ° 000000 O0COCS [ ] [ ] [ ] [ [
e 00000000 e000000000
® 6000 0 0 0 00 o o ° (] o 00000000 [ J [ [ ] [ [
©e0 00000000 000000000
® 606 0 0 0 0 0 0 0o ° [ ° [ [ ] 0000000 0O0 [ J [ ] ([ ] [ [ ]
e 6 06 06 06 06 0 0 0 0 o0 000O0GCOGOOOO
®© 0000000 00 ° ° ° ° ° eeoo0o0o0o0oco0oco [ ) [ ] () () °
- CGCInc. Les marques de commerce suivantes  La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiene industrielle et FSP_0S74
UNE SOCIETEDEUSS 350 Burnhamthorpe Rd. W., 5th FI sont la propriété de CGC Inc. ou d'une  de sécurité lors de I'installation. Porter I'équipement de protection personnel ~ © 2009, CGC Inc.
Mississauga, ON L5B 3J1 société affiliée : USG. approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant I'établissement Imprimé au Canada
du devis et I'installation.




